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Pendahuluan

Terima kasih telah membeli produk ini.

Manual

Panduan berikut ini disertakan untuk produk ini.

Bacalah sesuai kebutuhan.

Manual Deskripsi

Tindakan Pencegahan Keselamatan

(kertas, PDF)

Berisi informasi penting tentang penggunaan produk ini

secara aman.

Pastikan untuk membaca panduan ini sebelum

menggunakan pemindai.

Versi PDF disertakan dalam DVD-ROM Pengaturan.

Memulai (kertas) Menjelaskan cara memasang pemindai, dan cara

mengonfigurasi pengaturan pemindai.

Operator's Guide (panduan ini)

(HTML)

Memberikan informasi terperinci mengenai cara

mengoperasikan dan merawat pemindai setiap hari serta

cara mengatasi masalah.

Termasuk dalam DVD-ROM Pengaturan.

Panduan Pengguna PaperStream

Capture's Guide (HTML)

Memberikan gambaran umum mengenai PaperStream

Capture, serta informasi rinci mengenai instalasi,

konfigurasi, prosedur pemindaian dokumen, pengaturan

yang berguna, dan item jendela.

Termasuk dalam DVD-ROM Pengaturan.

Bantuan IP PaperStream Menjelaskan cara menggunakan dan mengkonfigurasi

pengaturan untuk driver IP PaperStream.

Termasuk dalam DVD-ROM Pengaturan.

Bantuan ClickScan PaperStream Menjelaskan cara menggunakan dan mengonfigurasi

pengaturan untuk PaperStream ClickScan.

Termasuk dalam DVD-ROM Pengaturan.

Bantuan Pembaruan Online Seri fi Menjelaskan cara menggunakan dan mengonfigurasi

pengaturan untuk fi Series Online Update.

Termasuk dalam DVD-ROM Pengaturan.

Tergantung pada perangkat lunak yang ingin Anda gunakan, lihat manual perangkat lunak

tersebut (Selain perangkat lunak di atas).

Untuk detail tentang perangkat lunak, lihat Gambaran Umum Perangkat Lunak yang Dibundel

(hlm. 15).
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Merek dagang

ISIS adalah merek dagang dari Open Text.

Intel dan Intel Core adalah merek dagang dari Intel Corporation atau anak perusahaannya di A.S.

dan/atau negara lain.

Google dan Google Chrome adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Google LLC.

Microsoft, Excel, Windows, dan Windows Server adalah merek dagang dari grup perusahaan

Microsoft.

PaperStream adalah merek dagang terdaftar dari PFU Limited di Jepang.

Nama perusahaan dan nama produk lainnya adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang

dari masing-masing perusahaan.

Produsen

PFU Limited

YOKOHAMA i-MARK PLACE, 4-5 Minatomirai 4-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa

220-8567, Jepang.

Tanggal Penerbitan/Penerbit

Tanggal penerbitan: Oktober 2025

Dikeluarkan oleh: PFU Limited

Model Regulasi: P3841A

© PFU Limited 2022-2025

Informasi Keselamatan

Panduan "Tindakan Pencegahan Keselamatan" terlampir berisi informasi penting tentang

penggunaan produk ini secara aman dan benar.

Pastikan Anda membaca dan memahaminya sebelum menggunakan pemindai.

Pendahuluan
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Simbol-simbol yang Digunakan dalam Panduan Ini

Indikasi berikut ini digunakan dalam panduan ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya

kecelakaan atau kerusakan pada Anda, orang di sekitar Anda, dan properti Anda.

Label peringatan terdiri dari simbol yang menunjukkan tingkat keparahan dan pernyataan

peringatan.

Simbol dan artinya adalah sebagai berikut.

 PERINGATAN
Indikasi ini memperingatkan operator tentang operasi yang, jika tidak

dipatuhi dengan ketat, dapat mengakibatkan cedera parah atau kematian.

PERHATIAN
Indikasi ini memperingatkan operator tentang operasi yang, jika tidak

dipatuhi dengan ketat, dapat mengakibatkan bahaya keselamatan bagi

personel atau kerusakan pada produk.

Untuk konvensi notasi, simbol-simbol berikut ini digunakan dalam manual ini:

CATATAN

Simbol ini memberi tahu operator tentang informasi yang sangat penting. Pastikan untuk

membaca informasi ini.
 

TIPS

Simbol ini memberi tahu operator tentang saran yang berguna mengenai pengoperasian.
 

Pendahuluan
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Singkatan yang Digunakan dalam Manual Ini

Singkatan berikut ini digunakan dalam panduan ini.

Nama Indikasi

Windows® 10 Home (32-bit/64-bit)

Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit)

Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit)

Windows® 10 Pendidikan (32-bit/64-bit)

Windows 10 (*1)

Windows Server® 2016 Standar (64-bit) Windows Server 2016 (*1)

Windows Server® 2019 Standar (64-bit) Windows Server 2019 (*1)

Windows Server® 2022 Standar (64-bit) Windows Server 2022 (* 1)

Windows Server® 2025 Standar (64-bit) Windows Server 2025 (* 1)

Windows® 11 Home (64-bit)

Windows® 11 Pro (64-bit)

Windows® 11 Enterprise (64-bit)

Windows® 11 Pendidikan (64-bit)

Windows 11 (*1)

Google Chrome™ Google Chrome

Microsoft® Word Kata

Microsoft® Excel® Excel

PaperStream IP (TWAIN)

PaperStream IP (TWAIN x64)

PaperStream IP (ISIS) untuk fi-65F/70F

Driver IP PaperStream

*1:Apabila tidak ada perbedaan antara berbagai versi sistem operasi di atas, istilah umum

"Windows" digunakan.

Simbol Panah dalam Panduan Ini

Simbol panah kanan (→) digunakan untuk memisahkan ikon atau pilihan menu yang harus dipilih

secara berurutan.

Contoh:Klik menu[Start] → [Control Panel].

Contoh Layar dalam Panduan Ini

Tangkapan layar produk Microsoft dicetak ulang dengan izin dari Microsoft Corporation.

Pendahuluan
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Contoh layar dalam panduan ini dapat berubah tanpa pemberitahuan demi pengembangan

produk.

Jika layar yang ditampilkan sebenarnya berbeda dari contoh layar dalam panduan ini, operasikan

dengan mengikuti layar yang ditampilkan sebenarnya sambil merujuk ke panduan pengguna's

aplikasi pemindai yang Anda gunakan.

Tangkapan layar yang digunakan dalam panduan ini adalah Windows 10. Jendela dan

pengoperasian yang sesungguhnya mungkin berbeda, tergantung pada sistem operasi. Perhatikan

juga, bahwa layar dan pengoperasian mungkin berbeda dari panduan ini setelah perangkat lunak

aplikasi pemindai diperbarui. Dalam hal ini, bacalah manual yang disediakan setelah memperbarui

perangkat lunak.

Pemberitahuan

● Isi manual ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

● PFU Limited tidak bertanggung jawab atas kerusakan insidental atau konsekuensial yang timbul

dari penggunaan produk ini, dan klaim apa pun dari pihak ketiga.

● Dilarang menyalin isi manual ini, baik seluruhnya maupun sebagian, serta aplikasi pemindai

berdasarkan undang-undang hak cipta.

Pendahuluan
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Ikhtisar Pemindai

Bagian ini menjelaskan fitur utama produk ini, nama-nama komponen dan fungsinya.

Fitur Utama

Pemindai dilengkapi dengan sejumlah fitur berikut ini:

● Tapak kecil untuk pemasangan yang mudah

Jejak terkecil di kelas pemindai ukuran A6 memungkinkan pemasangan yang mudah di ruang

terbatas apa pun, seperti meja resepsionis. Staf resepsionis dapat melakukan pemindaian di konter

resepsionis sambil berhadapan langsung dengan pelanggan.

● Pemindaian kecepatan tinggi

Kecepatan pemindaian berikut ini dapat dicapai:

● Sambungan kabel daya: 1 detik per lembar (*1)

● Sambungan kabel daya bus USB: 2 detik per lembar (*1)

Selain itu, pemindai dapat siap memindai hanya dalam waktu 0,5 detik. Jadi, misalnya, di konter

resepsionis, staf resepsionis dapat menyelesaikan tugas pemindaian dengan cepat tanpa membuat

pelanggan menunggu.

● Dukungan daya bus USB

Pemindai dapat diberi daya melalui port USB pada komputer, dan karenanya dapat digunakan

dengan mudah di tempat yang tidak memiliki catu daya AC.

● Koreksi otomatis untuk gambar yang miring

Deteksi ukuran halaman otomatis secara otomatis mendeteksi dan mengoreksi gambar yang

miring. Anda dapat menempatkan dokumen di mana saja pada alas dokumen tanpa khawatir

dokumen akan sedikit miring.

● Manajemen terpusat untuk beberapa pemindai

CATATAN

Scanner Central Admin Server dan Scanner Central Admin Desktop telah digantikan oleh produk

penerusnya, PaperStream Central Admin.

Jika Anda menggunakan PaperStream Central Admin, tafsirkan "Scanner Central Admin Server"

dan "Scanner Central Admin Desktop" dalam manual ini sebagai merujuk ke "PaperStream

Central Admin".
 

Dengan Scanner Central Admin Server, beberapa pemindai dapat dikelola secara bersamaan.

Contohnya, aplikasi ini dapat digunakan untuk memperbarui informasi pengaturan dan driver

pemindai untuk semua pemindai sekaligus, dan memeriksa status pengoperasian masing-masing

pemindai.
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Untuk detailnya, lihat Panduan Pengguna Admin Pusat Pemindai's.

*1:Apabila memindai dokumen ukuran A6 pada 300 dpi dalam warna hitam & putih.

Ikhtisar Pemindai
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Bagian dan Fungsi

Bagian ini menunjukkan nama komponen pemindai.

● Depan

Tidak. Nama Fungsi

1 Flatbed Buka penutup dokumen dan letakkan dokumen di

atas alas dokumen (bagian kaca).

2 Panel operator Terdiri atas tombol [Scan] dan LED daya.

Dapat digunakan untuk mengoperasikan pemindai

atau memeriksa status.

3 LED Daya Lampu menyala hijau saat pemindai aktif.

4 Tombol [Pindai] Melanjutkan dari mode hemat daya (*1) dan

menyalakan daya (*2).

Meluncurkan perangkat lunak aplikasi yang

ditautkan (*3).

*1:Untuk detail tentang mode hemat daya, lihat Masuk dan Melanjutkan dari Mode Hemat Daya

(hlm. 25).

*2:Untuk detail mengenai cara menghidupkan/mematikan daya, lihat Menghidupkan/Mematikan

Daya (hlm. 20).

*3:Untuk detail tentang pengaturan untuk memindai dengan menekan tombol [Scan], lihat driver

pemindai's Help dan Menggunakan Tombol pada Pemindai untuk Memulai Pemindaian (hlm.

29).

Ikhtisar Pemindai
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CATATAN

Jangan gunakan tombol [Scan] saat Panel Operasi Perangkat Lunak sedang berjalan.
 

● Di dalam

Tidak. Nama Fungsi

1 Sampul dokumen Buka penutup apabila Anda meletakkan dokumen

di atas alas dokumen.

Tutup untuk menahan dokumen pada alas

dokumen.

2 Bantalan dokumen Menahan dokumen pada alas dokumen.

3 Tempat tidur dokumen Tempatkan dokumen pada bagian kaca.

Ikhtisar Pemindai
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● Kembali

Tidak. Nama Fungsi

1 Slot kabel keamanan Digunakan untuk menyambungkan kabel keamanan

anti-pencurian (tersedia secara komersial).

2 Sakelar kunci pengangkutan Mengunci unit pengangkut (yang berada di dalam

flatbed) untuk mencegah kerusakan selama

pengangkutan.

3 Konektor daya Digunakan untuk menyambungkan kabel daya atau

kabel daya bus USB.

4 Konektor USB Digunakan untuk menyambungkan kabel USB.

5 Tombol [Daya] Melanjutkan dari mode hemat daya (*1) dan

menghidupkan/mematikan daya (*2).

LED daya menyala hijau apabila pemindai

dihidupkan.

*1:Untuk detail tentang mode hemat daya, lihat Masuk dan Melanjutkan dari Mode Hemat Daya

(hlm. 25).

*2:Untuk detail mengenai cara menghidupkan/mematikan daya, lihat Menghidupkan/Mematikan

Daya (hlm. 20).

Ikhtisar Pemindai
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Menginstal Perangkat Lunak

Bagian ini menjelaskan perangkat lunak yang diperlukan untuk komputer yang ingin Anda

sambungkan ke pemindai, persyaratan sistem, dan metode instalasi.

Saat menggunakan Scanner Central Admin, lihat Panduan Pengguna Scanner Central Admin's.

TIPS

Perangkat lunak ini dapat diinstal dari DVD-ROM Setup yang disertakan atau diunduh dari situs

pengunduhan, kemudian diinstal.
 

Gambaran Umum Perangkat Lunak yang Dibundel

Produk ini dibundel dengan perangkat lunak berikut ini.

● Driver IP PaperStream

Driver IP PaperStream adalah driver pemindai yang sesuai dengan standar TWAIN/ISIS.

Ada tiga jenis driver IP PaperStream.

- PaperStream IP (TWAIN)

Sesuai dengan standar TWAIN. Digunakan apabila Anda mengoperasikan pemindai

menggunakan aplikasi 32-bit yang kompatibel dengan TWAIN.

- PaperStream IP (TWAIN x64)

Sesuai dengan standar TWAIN. Digunakan apabila Anda mengoperasikan pemindai

menggunakan aplikasi 64-bit yang kompatibel dengan TWAIN.

Dapat diinstal pada sistem operasi 64-bit.

- PaperStream IP (ISIS) untuk fi-65F/70F

Sesuai dengan standar ISIS. Digunakan apabila Anda mengoperasikan pemindai menggunakan

aplikasi yang sesuai dengan ISIS.

Untuk detailnya, lihat Bantuan driver IP PaperStream.

● Panel Operasi Perangkat Lunak

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan yang terkait dengan pemindaian dokumen.

Driver ini dipasang bersama dengan driver IP PaperStream.

Untuk detailnya, lihat Pengaturan Pemindai (Panel Operasi Perangkat Lunak) (hlm. 58).

● PaperStream ClickScan

Aplikasi pemindaian gambar 32-bit yang mendukung PaperStream IP (TWAIN).

Pemindaian dapat dilakukan melalui pengaturan dan pengoperasian yang sederhana.

Program ini dimulai secara otomatis ketika Anda masuk ke komputer dan berada di area

notifikasi pada bilah tugas.

Untuk detailnya, bacalah Bantuan PaperStream ClickScan.

● Opsi PDF yang Dapat Dicari PaperStream ClickScan

Aplikasi untuk menghasilkan gambar dalam format seperti PDF yang dapat dicari, Word (*1),

atau Excel (*1).

Dapat digunakan dengan PaperStream ClickScan.

Untuk detailnya, bacalah Bantuan PaperStream ClickScan.

Ikhtisar Pemindai
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● Pengambilan PaperStream

Aplikasi pemindaian gambar 32-bit yang mendukung PaperStream IP (TWAIN)/PaperStream IP

(ISIS) untuk fi-65F/70F.

Dengan menetapkan pengaturan pemindaian sebagai pekerjaan, Anda dapat menyesuaikan

pengaturan menurut preferensi Anda.

PaperStream Capture memiliki versi berbayar, yaitu PaperStream Capture Pro dan PaperStream

Capture Pro Premium. Versi evaluasi tersedia untuk mencoba fitur PaperStream Capture Pro

Premium.

Untuk detailnya, bacalah Panduan Pengguna PaperStream Capture's.

● Manual

Tindakan Pencegahan Keselamatan dan Panduan Operator's dipasang.

● Pembaruan Online Seri fi

Aplikasi ini memeriksa program pembaruan terbaru untuk perangkat lunak yang terkait dengan

fi Series.

Untuk detailnya, bacalah Bantuan Pembaruan Online Seri fi.

*1:ProdukMicrosoft® Office perlu diinstal.

Ikhtisar Pemindai
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Persyaratan Sistem

Persyaratan sistem untuk komputer tempat perangkat lunak akan diinstal adalah sebagai berikut.

Sistem operasi ● Windows® 10 Home (32-bit/64-bit ) (*1)

● Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit ) (*1)

● Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit ) (*1)

● Windows® 10 Education (32-bit/64-bit ) (*1)

● Windows Server® 2016 Standar (64-bit ) (* 1)

● Windows Server® 2019 Standar (64-bit ) (* 1)

● Windows Server® 2022 Standar (64-bit ) (* 1)

● Windows Server® 2025 Standar (64-bit ) (* 1)

● Windows® 11 Home (64-bit ) (*1)

● Windows® 11 Pro (64-bit ) (*1)

● Windows® 11 Enterprise (64-bit ) (*1)

● Windows® 11 Education (64-bit ) (*1)

CPU Prosesor yang kompatibel dengan Intel atau Intel

Resolusi tampilan 1024 × 768 piksel atau lebih tinggi, 65.536 warna atau lebih

(*2)

Ruang disk 11 GB atau lebih ruang hard disk kosong (*3)

Drive DVD Diperlukan untuk menginstal perangkat lunak

Antarmuka USB2.0/USB1.1

*1:Perangkat lunak yang dibundel beroperasi sebagai aplikasi desktop.

*2:Apabila menggunakan PaperStream Capture 4.0 atau yang lebih baru, gunakan layar dengan

resolusi 1280 × 800 piksel atau lebih tinggi dan mampu menampilkan 65.536 warna atau lebih.

*3:Ruang disk yang diperlukan untuk memindai dokumen bervariasi menurut ukuran file gambar

yang dipindai.

Ikhtisar Pemindai
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Instalasi (Direkomendasikan)

Apabila[Installation (Recommended (Instalasi)] dipilih, perangkat lunak berikut akan diinstal:

Perangkat lunak yang diperlukan untuk menggunakan pemindai diinstal sekaligus.

● PaperStream IP (TWAIN)

● Panel Operasi Perangkat Lunak

● PaperStream ClickScan

● Pengambilan PaperStream

● Panduan (Tindakan Pencegahan Keselamatan, Panduan Operator's)

● Pembaruan Online Seri fi

1 Nyalakan komputer dan masuk ke Windows sebagai pengguna dengan hak administrator.

2 Masukkan DVD-ROM Pengaturan ke dalam drive DVD.

Jendela[fi Series Setup] muncul.

TIPS

Jika jendela[fi Series Setup] tidak muncul, klik dua kali"Setup.exe" di DVD-ROM Setup

melalui[Explorer] atau[Computer].
 

3 Klik nama model pemindai yang akan digunakan (jika jendela untuk memilih nama model

ditampilkan).

4 Klik tombol[Installation (Recommended (Installation))].

5 Pada jendela untuk memilih metode instalasi, pilih metode instalasi yang Anda inginkan.

● Untuk mengunduh perangkat lunak terbaru, pilih[Unduh & Install (Disarankan)] dan unduh

dari situs pengunduhan.

● Untuk menginstal perangkat lunak dari DVD-ROM Pengaturan, pilih[Instal dari Disc] dan

lanjutkan ke langkah berikutnya.

6 Instal perangkat lunak dengan mengikuti petunjuk yang ditampilkan di jendela.

Ikhtisar Pemindai
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Instalasi (Khusus)

Dengan[Installation (Custom)], pilih dan instal perangkat lunak yang diperlukan.

1 Dengan cara yang sama seperti di Instalasi (Direkomendasikan) (hlm. 18), lakukan langkah-

langkah 1 hingga 3.

2 Klik tombol[Installation (Custom (Instalasi)].

3 Pada jendela untuk memilih metode instalasi, pilih metode instalasi yang Anda inginkan.

● Untuk mengunduh perangkat lunak terbaru, pilih[Unduh & Install (Disarankan)] dan unduh

dari situs pengunduhan.

● Untuk menginstal perangkat lunak dari DVD-ROM Pengaturan, pilih[Instal dari Disc] dan

lanjutkan ke langkah berikutnya.

4 Pilih kotak centang untuk perangkat lunak yang akan diinstal dan klik tombol[Next].

5 Instal perangkat lunak dengan mengikuti petunjuk yang ditampilkan di jendela.

Ikhtisar Pemindai
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Operasi Dasar

Bagian ini menjelaskan cara mengoperasikan pemindai.

Menghidupkan/Mematikan Daya

Bagian ini menjelaskan cara menghidupkan/mematikan pemindai.

Cara Menghidupkan Daya

Biasanya, apabila kabel berikut ini dihubungkan, pemindai dihidupkan/dimatikan dalam

sinkronisasi dengan daya'komputer.

● Sambungkan kabel USB ke port USB pada komputer.

● Sambungkan kabel daya ke stopkontak AC atau kabel daya bus USB ke port USB di komputer

Apabila komputer dihidupkan, pemindai dihidupkan dan LED daya menyala hijau.

CATATAN

● Jika pemindai tidak dihidupkan saat komputer dihidupkan, tekan tombol [Power] atau [Scan]

untuk menghidupkan pemindai.
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● Jika LED daya tidak menyala saat komputer dihidupkan, tekan tombol [Power] atau [Scan]

untuk menghidupkan pemindai.

 

Cara Mematikan Daya

Biasanya, apabila kabel berikut ini dihubungkan, pemindai dihidupkan/dimatikan dalam

sinkronisasi dengan daya'komputer.

● Sambungkan kabel USB ke port USB pada komputer.

● Sambungkan kabel daya ke stopkontak AC atau kabel daya bus USB ke port USB di komputer

Operasi Dasar
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Apabila komputer dimatikan, pemindai akan dimatikan dan LED daya akan padam.

CATATAN

Untuk komputer yang memasok daya ke perangkat USB setelah dimatikan, pemindai mungkin

tidak dapat dimatikan bersama komputer ketika komputer dimatikan.

Jika pemindai tidak dimatikan saat komputer dimatikan, matikan pemindai dengan melakukan

salah satu hal berikut:

● Lepaskan kabel AC dari adaptor AC.

● Lepaskan kabel daya dari konektor daya pemindai atau cabut kabel daya dari stopkontak AC.

● Lepaskan kabel daya bus USB dari konektor daya pemindai atau lepaskan kabel daya bus USB

dari port USB komputer.
 

TIPS

Pemindai juga dapat dimatikan dengan melakukan salah satu tindakan berikut ini:

● Saat komputer dihidupkan, tekan tombol [Power] selama 2 detik atau lebih.

● Lepaskan kabel AC dari adaptor AC.

● Lepaskan kabel daya dari konektor daya pemindai atau cabut kabel daya dari stopkontak AC.

Operasi Dasar
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● Lepaskan kabel daya bus USB dari konektor daya pemindai atau lepaskan kabel daya bus USB

dari port USB komputer.
 

Membuka/Menutup Sampul Dokumen

Bagian ini menjelaskan cara membuka dan menutup sampul dokumen.

Cara Membuka Sampul Dokumen

1 Buka sampul dokumen.

CATATAN

● Jika sampul dokumen dibuka terlalu lebar, sampul dokumen bisa terlepas. Hal ini untuk

mencegah engsel rusak.

● Jika penutup dokumen terlepas, lepaskan pin engsel dari pemindai dan pasang ke sumbu

engsel pada penutup dokumen, kemudian pasang kembali penutup dokumen ke pemindai.

 

Operasi Dasar
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Cara Menutup Sampul Dokumen

1 Tutup penutup dokumen secara perlahan.

Operasi Dasar
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Masuk dan Melanjutkan dari Mode Hemat Daya

Pemindai memasuki mode hemat daya apabila dibiarkan menyala tanpa digunakan selama jangka

waktu tertentu.

Mode hemat daya menjaga konsumsi daya tetap rendah apabila pemindai tidak digunakan untuk

jangka waktu tertentu.

Mode hemat daya memiliki dua jenis pengaturan.

● Hemat Daya

Jika pemindai dibiarkan menyala selama 15 menit (pengaturan default pabrik) atau lebih lama

tanpa digunakan, maka secara otomatis akan masuk ke mode hemat daya.

Apabila pemindai memasuki mode hemat daya, LED daya tetap berwarna hijau.

Untuk melanjutkan dari mode hemat daya, lakukan salah satu hal berikut ini:

- Tekan tombol [Power] atau [Scan].

Jangan menekan tombol [Power] selama 2 detik atau lebih.

- Memindai dokumen dengan aplikasi pemindaian gambar.

● Pematian Otomatis

Pemindai dimatikan secara otomatis jika dibiarkan menyala tanpa digunakan selama jangka

waktu tertentu ([4 Jam] untuk pengaturan default pabrik).

Untuk menghidupkan kembali daya setelah daya dimatikan secara otomatis, tekan tombol

[Power] atau tombol [Scan] pada pemindai. Untuk detailnya, lihat Cara Menghidupkan Daya

(hlm. 20).

CATATAN

● Apabila pemindai melakukan pemindaian untuk pertama kali setelah melanjutkan dari mode

hemat daya, pemindaian memerlukan waktu yang lebih lama daripada biasanya, karena

pemindai melakukan inisialisasi yang serupa dengan inisialisasi yang dilakukan pada saat

pengaktifan.

● Untuk sebagian aplikasi pemindaian gambar, pemindai mungkin tidak dapat dimatikan,

meskipun[Auto Shutdown hours] ditentukan.

● Jika pemindai secara otomatis dimatikan sewaktu Anda menggunakan aplikasi pemindaian

gambar, keluar dari aplikasi, kemudian hidupkan kembali pemindai.
 

TIPS

Waktu tunggu untuk masuk ke mode hemat daya dapat diubah di Panel Operasi Perangkat

Lunak.

Untuk detailnya, lihat Waktu Tunggu hingga Pemindai Masuk ke Mode Hemat Daya[Hemat

daya] (hlm. 74).
 

Operasi Dasar
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Cara Melakukan Pemindaian Dasar

Bagian ini menjelaskan cara melakukan pemindaian dasar.

Melakukan Pemindaian dengan Aplikasi Pemindaian Gambar

Bagian ini menjelaskan tentang alur dasar melakukan pemindaian dengan menggunakan aplikasi

pemindaian gambar pada komputer.

Dalam hal ini, driver pemindai dan aplikasi pemindaian gambar yang mendukung driver pemindai

harus diinstal pada komputer.

Driver pemindai dan aplikasi pemindaian gambar berikut ini disertakan bersama pemindai:

● Pengemudi pemindai

- Driver IP PaperStream

● Aplikasi pemindaian gambar

- PaperStream ClickScan

- Pengambilan PaperStream

TIPS

● Untuk detail mengenai driver pemindai dan aplikasi pemindaian gambar, lihat Gambaran Umum

Perangkat Lunak yang Dibundel (hlm. 15).

● Prosedur pemindaian, pengoperasian, dan item pengaturan pemindaian sedikit berbeda,

tergantung pada aplikasi pemindaian gambar dan driver pemindai.

Untuk detailnya, bacalah bantuan untuk aplikasi pemindaian gambar dan driver pemindai.
 

1 Hidupkan pemindai.

Untuk detailnya, lihat Cara Menghidupkan Daya (hlm. 20).

2 Buka sampul dokumen.

Untuk detailnya, lihat Cara Membuka Sampul Dokumen (hlm. 23).

3 Tempatkan dokumen di atas alas dokumen.
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Letakkan dokumen menghadap ke bawah untuk menyelaraskan sudut kiri atas dengan titik

referensi.

4 Tutup penutup dokumen secara perlahan.

Untuk detailnya, lihat Cara Menutup Sampul Dokumen (hlm. 24).

5 Memulai aplikasi pemindaian gambar.

6 Pilih driver pemindai yang akan digunakan untuk pemindaian.

Untuk sebagian aplikasi pemindaian gambar, pemilihan driver pemindai mungkin tidak

diperlukan.

7 Pilih pemindai yang akan digunakan untuk pemindaian.

Untuk sebagian aplikasi pemindaian gambar, pemilihan pemindai mungkin tidak diperlukan.

8 Pada jendela setup untuk driver pemindai, konfigurasikan pengaturan pemindaian.

Untuk sebagian aplikasi pemindaian gambar, jendela pengaturan untuk driver pemindai

mungkin tidak muncul.

9 Pindai dokumen dengan aplikasi pemindaian gambar.

CATATAN

Jangan melakukan operasi untuk memutuskan koneksi antara pemindai dan komputer seperti

berikut ini:

● Memutuskan sambungan kabel USB

● Keluar dari komputer

● Melepas kabel daya atau kabel daya bus USB
 

Cara Melakukan Pemindaian Dasar
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TIPS

Jika orientasi gambar yang dipindai dari buklet terbuka salah, ubah pengaturan rotasi dalam driver

pemindai. Untuk detailnya, bacalah bantuan untuk driver pemindai.
 

Cara Melakukan Pemindaian Dasar
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Menggunakan Tombol pada Pemindai untuk Memulai Pemindaian

Bagian ini menjelaskan tentang alur dasar melakukan pemindaian dengan menggunakan aplikasi

pemindaian gambar pada komputer, dimulai dengan menekan tombol [Scan] pada pemindai.

Dalam hal ini, ada sejumlah pengaturan yang perlu ditetapkan terlebih dahulu untuk melakukan

pemindaian.

1 Pengaturan Tombol (hlm. 30)

Konfigurasikan pengaturan pada komputer untuk tombol [Scan] pada pemindai. Tentukan

aplikasi pemindaian gambar untuk tombol agar aplikasi dapat digunakan untuk memindai

dokumen.

Tampilkan jendela pengaturan[Perangkat dan Printer] untuk Windows, dan atur tombol di[Scan

properties] untuk pemindai. Untuk detailnya, lihat Pengaturan Tombol (hlm. 30).

2 Pengaturan pada Aplikasi Pemindaian Gambar

Untuk sebagian aplikasi pemindaian gambar, pengaturan pada aplikasi pemindaian gambar

mungkin diperlukan.

Untuk detailnya, bacalah bantuan untuk aplikasi pemindaian gambar.

3 Pengoperasian pada Pemindai (hlm. 32)

Muatkan dokumen ke dalam pemindai, lalu tekan tombol [Scan].

Menekan tombol akan memulai aplikasi pemindaian gambar dan mulai memindai.

Cara Melakukan Pemindaian Dasar
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Pengaturan Tombol

Menentukan aplikasi pemindaian gambar yang akan diluncurkan ketika tombol [Scan] ditekan.

TIPS

Aplikasi pemindaian gambar yang dijalankan apabila tombol [Scan] ditekan, berbeda-beda,

tergantung pada apakah PaperStream ClickScan berada di bilah tugas atau tidak.

● Apabila berada di bilah tugas

PaperStream ClickScan akan dimulai.

● Ketika tidak berada di bilah tugas

PaperStream Capture akan dimulai.
 

1 Hidupkan pemindai dan konfirmasikan bahwa pemindai telah terhubung ke komputer.

Untuk detail mengenai cara mengaktifkan pemindai, lihat Cara Menghidupkan Daya (hlm. 20).

2 Menampilkan jendela[Control Panel].

● Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022

Klik menu[Start] → [Windows System] → [Control Panel].

● Windows 11 / Windows Server 2025

Klik menu[Start] → [Semua aplikasi] → [Windows Tools] dan klik dua kali[Control Panel].

3 Klik[Lihat perangkat dan printer].

Jendela[Devices and Printers (Perangkat dan Pencetak)] muncul.

4 Klik kanan pada ikon pemindai, lalu pilih[Scan properties] dari menu yang ditampilkan.

Jendela properti pemindai muncul.

5 Klik tab[Events] dan periksa bahwa[Scan Button] sudah ditentukan untuk[Select an event].

6 Pilih aplikasi pemindaian gambar yang akan diluncurkan ketika tombol ditekan.

Cara Melakukan Pemindaian Dasar
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Klik[Start this program] di bawah[Actions], dan pilih aplikasi pemindaian gambar dari daftar

program.

7 Klik tombol[OK].

Cara Melakukan Pemindaian Dasar
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Pengoperasian pada Pemindai

1 Hidupkan pemindai.

Untuk detailnya, lihat Cara Menghidupkan Daya (hlm. 20).

2 Buka sampul dokumen.

Untuk detailnya, lihat Cara Membuka Sampul Dokumen (hlm. 23).

3 Tempatkan dokumen di atas alas dokumen.

Letakkan dokumen menghadap ke bawah untuk menyelaraskan sudut kiri atas dengan titik

referensi.

4 Tutup penutup dokumen secara perlahan.

Untuk detailnya, lihat Cara Menutup Sampul Dokumen (hlm. 24).

5 Tekan tombol [Scan].

Aplikasi pemindaian gambar yang ditentukan dalam Pengaturan Tombol (hlm. 30) dimulai dan

pemindaian dilakukan.

Cara Melakukan Pemindaian Dasar
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Berbagai Cara untuk Memindai

Bagian ini menjelaskan cara memindai buku.

Untuk informasi mengenai cara lain memindai yang tidak dijelaskan di sini, bacalah manual atau

bantuan untuk aplikasi pemindaian gambar, dan bantuan untuk driver pemindai.

Memindai Buku

1 Buka sampul dokumen.

Untuk detailnya, lihat Cara Membuka Sampul Dokumen (hlm. 23).

2 Lepaskan penutup dokumen dengan menariknya keluar sesuai arah panah.

3 Tempatkan dokumen di atas alas dokumen.
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Letakkan dokumen menghadap ke bawah untuk menyelaraskan sudut kiri atas dengan titik

referensi.

CATATAN

Perhatikan hal-hal berikut ini:

● Dokumen yang digulung atau dilipat, dapat menciptakan celah kecil antara dokumen dan

alas dokumen, sehingga menyebabkan gambar yang dipindai menjadi buram.

● Apabila sampul dokumen terbuka, cahaya dari sumber eksternal, misalnya, lampu neon,

dapat melewati dokumen dan memengaruhi kecerahan gambar yang dipindai. Efeknya

lebih kuat untuk dokumen yang lebih tipis. Dalam kasus seperti itu, tutuplah sampul

dokumen sebelum memindai.
 

4 Pada driver pemindai, konfigurasikan pengaturan pemindaian untuk flatbed.

Untuk detailnya, bacalah bantuan untuk driver pemindai.

5 Pindai dokumen dengan aplikasi pemindaian gambar.

Untuk detailnya, bacalah manual aplikasi pemindaian gambar.

PERHATIAN
Jangan melihat sumber cahaya secara langsung selama pemindaian.

CATATAN

Jangan pindahkan dokumen selama pemindaian.
 

6 Lampirkan sampul dokumen.

Berbagai Cara untuk Memindai
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7 Tutup penutup dokumen.

Untuk detailnya, lihat Cara Menutup Sampul Dokumen (hlm. 24).

Berbagai Cara untuk Memindai
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Perawatan Harian

Bagian ini menjelaskan cara membersihkan pemindai.

PERHATIAN
Jangan gunakan semprotan aerosol atau semprotan yang mengandung alkohol.

Debu kertas yang tertiup oleh udara kencang dari semprotan dapat masuk ke

dalam pemindai yang dapat menyebabkan pemindai gagal atau tidak berfungsi.

Perhatikan juga bahwa percikan api yang dihasilkan oleh listrik statis dapat

menyebabkan kebakaran.

Bahan Pembersih

Nama Bagian No. Catatan

Pembersih F1 PA03950-0352 100 ml

Pembersih cair yang digunakan untuk

menghilangkan kotoran dan noda

Lap Pembersih PA03950-0419 24 paket

Dibasahi terlebih dahulu dengan Cleaner F1. Ini

bisa digunakan sebagai pengganti membasahi

kain dengan Cleaner F1.

Dry cloth Tersedia secara

komersial

Digunakan untuk membersihkan kotoran dan

noda. Basahi dengan Cleaner F1 untuk

pembersihan.

CATATAN

Untuk menggunakan bahan pembersih dengan aman dan benar, bacalah tindakan pencegahan

pada setiap produk secara menyeluruh.
 

Untuk informasi lebih lanjut mengenai bahan pembersih, hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama produk

ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan dalam

Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan pertanyaan.
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Lokasi dan Frekuensi

Lokasi Frekuensi

Flatbed Bantalan dokumen Setiap 1.000 lembar

Tempat tidur dokumen

Bingkai plastik

Di luar pemindai Pemindai Bersihkan saat debu dan kotoran

terlihat.

Flatbed harus dibersihkan secara teratur untuk setiap jumlah lembar yang dipindai. Pemindai

mencatat jumlah lembar yang dipindai sehingga Anda dapat memeriksa jumlah lembar yang

dipindai setelah Anda membersihkannya terakhir kali.

Untuk informasi mengenai cara memeriksa jumlah lembar yang dipindai, lihat Pengaturan yang

Terkait dengan Penghitung Lembar (hlm. 73).

CATATAN

Siklus pembersihan dapat bervariasi, tergantung pada kondisi dokumen.
 

Perawatan Harian
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Membersihkan Bagian Luar Pemindai

The scanner should be cleaned with either a piece of dry cloth, a cloth moistened with Cleaner F1/

mild detergent, or a sheet of Cleaning Wipe.

CATATAN

● Untuk menghindari perubahan bentuk dan perubahan warna, jangan pernah menggunakan

pengencer cat atau pelarut organik lainnya.

● Berhati-hatilah, jangan sampai ada uap air atau kelembapan di dalam pemindai selama

pembersihan.

● Mungkin perlu waktu lama untuk mengeringkan jika menggunakan deterjen Cleaner F1/

deterjen ringan dalam jumlah yang berlebihan. Gunakan sedikit saja. Seka pembersih

sepenuhnya agar tidak meninggalkan residu pada bagian yang dibersihkan.
 

Perawatan Harian
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Membersihkan Bagian Dalam Pemindai

Bagian dalam pemindai dapat dibersihkan dengan selembar kain yang dibasahi dengan Cleaner F1,

atau selembar Cleaning Wipe.

Pembersihan harus dilakukan kira-kira setiap 1.000 lembar yang dipindai.

CATATAN

● Jangan gunakan air atau deterjen ringan untuk membersihkan pemindai.

● Mungkin perlu waktu lama untuk mengeringkan jika menggunakan Cleaner F1 dalam jumlah yang

berlebihan. Gunakan sedikit saja. Seka pembersih sepenuhnya agar tidak meninggalkan residu

pada bagian yang dibersihkan.
 

1 Buka sampul dokumen.

Untuk detailnya, lihat Cara Membuka Sampul Dokumen (hlm. 23).

2 Bersihkan lokasi berikut ini dengan kain yang dibasahi dengan Pembersih F1, atau selembar Lap

Pembersih.

CATATAN

Berhati-hatilah, jangan sampai pembersih masuk di antara alas dokumen dan bingkai plastik.
 

3 Tunggu sampai bagian yang dibersihkan mengering.

4 Tutup penutup dokumen.

Untuk detailnya, lihat Cara Menutup Sampul Dokumen (hlm. 24).

Perawatan Harian
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Pemecahan masalah

Bagian ini menjelaskan tentang penanggulangan masalah, item yang harus diperiksa sebelum

menghubungi penyedia layanan pemindai, dan cara membaca label produk pada pemindai.

CATATAN

Untuk detail tentang kesalahan/masalah lain yang tidak tercakup dalam bagian ini, lihat driver

pemindai's Help.
 

Pemecahan masalah

Bagian ini menjelaskan contoh masalah yang mungkin Anda temui apabila menggunakan pemindai,

dan juga menjelaskan solusinya.

Sebelum Anda meminta perbaikan, lakukan tindakan dengan melihat contoh masalah dan

solusinya.

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama produk

ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan dalam

Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan pertanyaan.

Berikut ini adalah contoh masalah yang mungkin Anda temui.

● Kekuatan pemindai

● Pemindai Tidak Dapat Dihidupkan (hlm. 42)

● Lampu LED Daya Padam (hlm. 43)

● LED Daya Berkedip setelah dihidupkan (hlm. 44)

● Koneksi pemindai

● Tidak Dapat Menghubungkan Pemindai dan Komputer melalui Kabel USB (hlm. 45)

● Operasi pemindaian

● Pemindaian Tidak Dimulai (hlm. 46)

● Pemindaian Membutuhkan Waktu Lama (hlm. 47)

● Hasil pemindaian

● Kualitas Gambar Pindaian Gambar atau Foto Buruk (hlm. 48)

● Kualitas Teks atau Baris yang Dipindai Tidak Memuaskan (hlm. 49)

● Gambar Terdistorsi atau Tidak Jelas (hlm. 50)

● Garis-garis Vertikal Muncul pada Gambar (hlm. 51)

● Bayangan Muncul di Bagian Atas atau Bawah Gambar (hlm. 52)
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● Gambar yang Dipindai dalam Warna Hitam & Putih (Atau dalam Skala Abu-abu atau Berwarna)

Gelap (hlm. 53)

● Deteksi Ukuran Halaman Otomatis Gagal (hlm. 54)

Pemecahan masalah
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Pemindai Tidak Dapat Dihidupkan

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah kabel-kabel sudah terhubung dengan benar? (hlm. 42)

● Apakah komputer sudah dihidupkan? (hlm. 42)

● Apakah LED daya mati? (hlm. 42)

● Apakah driver pemindai sudah diinstal dengan benar? (hlm. 42)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah kabel-kabel sudah terhubung dengan benar?

Solusi

Sambungkan kabel berikut ini dengan benar.

● Kabel USB

● Kabel daya atau kabel daya bus USB

Untuk detailnya, lihat Memulai.

● Apakah komputer sudah dihidupkan?

Solusi

Nyalakan komputer.

● Apakah LED daya mati?

Solusi

Tekan tombol [Power] atau [Scan] pada pemindai.

Untuk detailnya, lihat Cara Menghidupkan Daya (hlm. 20).

● Apakah driver pemindai sudah diinstal dengan benar?

Solusi

Instal driver pemindai dengan benar.

Untuk detailnya, lihat Instalasi (Khusus) (hlm. 19).

Pemecahan masalah
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Lampu LED Daya Padam

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah pemindai sudah lama tidak beroperasi setelah dinyalakan? (hlm. 43)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah pemindai sudah lama tidak beroperasi setelah dinyalakan?

Solusi

Pemindai telah memasuki mode hemat daya atau dimatikan secara otomatis.

● Saat pemindai memasuki mode hemat daya

LED daya tetap menyala hijau.

Melanjutkan dari mode hemat daya dengan salah satu metode berikut:

- Tekan tombol [Power] atau [Scan].

Jangan menekan tombol [Power] selama 2 detik atau lebih.

Dengan melakukan itu, maka pemindai akan dimatikan.

- Melakukan pemindaian dari aplikasi.

● Apabila pemindai telah dimatikan secara otomatis

LED daya mati.

Hidupkan pemindai.

Untuk detailnya, lihat Cara Menghidupkan Daya (hlm. 20).
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LED Daya Berkedip setelah dihidupkan

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah Anda sudah membuka kunci sakelar kunci transport? (hlm. 44)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah Anda sudah membuka kunci sakelar kunci transport?

Solusi

Matikan pemindai, dan buka kunci sakelar kunci transport.

Untuk detail mengenai cara mematikan pemindai, lihat Cara Mematikan Daya (hlm. 21).

Untuk rincian tentang membuka kunci sakelar kunci transport, lihat Memulai.
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Tidak Dapat Menghubungkan Pemindai dan Komputer melalui Kabel USB

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah kabel USB sudah tersambung dengan benar? (hlm. 45)

● Apakah konektor pada kabel USB rusak atau rusak? (hlm. 45)

● Apakah driver pemindai merupakan versi terbaru? (hlm. 45)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah kabel USB sudah tersambung dengan benar?

Solusi

Sambungkan kabel USB dengan benar.

Untuk detailnya, lihat Memulai.

● Apakah konektor pada kabel USB rusak atau rusak?

Solusi

Gunakan kabel USB yang baru dan sambungkan dengan benar.

● Apakah driver pemindai merupakan versi terbaru?

Solusi

Perbarui driver pemindai ke versi terbaru.
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Pemindaian Tidak Dimulai

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah Anda sudah membuka kunci sakelar kunci transport? (hlm. 46)

● Apakah kabel USB sudah tersambung dengan benar? (hlm. 46)

● Apakah konektor pada kabel USB rusak atau rusak? (hlm. 46)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah Anda sudah membuka kunci sakelar kunci transport?

Solusi

Matikan pemindai, dan buka kunci sakelar kunci transport.

Untuk detail mengenai cara mematikan pemindai, lihat Cara Mematikan Daya (hlm. 21).

Untuk rincian tentang membuka kunci sakelar kunci transport, lihat Memulai.

● Apakah kabel USB sudah tersambung dengan benar?

Solusi

Sambungkan kabel USB dengan benar.

Untuk detailnya, lihat Memulai.

● Apakah konektor pada kabel USB rusak atau rusak?

Solusi

Gunakan kabel USB yang baru dan sambungkan dengan benar.
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Pemindaian Membutuhkan Waktu Lama

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah kabel USB terhubung ke port USB 1.1 pada komputer? (hlm. 47)

● Apakah Anda memulai pemindaian saat komputer tidak stabil (misalnya, segera setelah

komputer dinyalakan atau masuk)? (hlm. 47)

● Apakah komputer memenuhi persyaratan lingkungan pengukuran? (hlm. 47)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah kabel USB terhubung ke port USB 1.1 pada komputer?

Solusi

Sambungkan kabel USB ke port USB2.0.

● Apakah Anda memulai pemindaian saat komputer tidak stabil (misalnya, segera setelah komputer

dinyalakan atau masuk)?

Solusi

Ketika Anda memulai atau masuk ke komputer, tunggu beberapa saat sebelum memulai

pemindaian.

● Apakah komputer memenuhi persyaratan lingkungan pengukuran?

Solusi

Jika komputer tidak memenuhi persyaratan untuk CPU atau memori dalam lingkungan

pengukuran (dijelaskan di Spesifikasi Dasar (hlm. 76)), gunakan komputer lain yang

memenuhi persyaratan.
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Kualitas Gambar Pindaian Gambar atau Foto Buruk

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah Anda mengonfigurasi pengaturan di driver pemindai untuk memindai dalam mode

hitam & putih? (hlm. 48)

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih? (hlm. 48)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah Anda mengonfigurasi pengaturan di driver pemindai untuk memindai dalam mode hitam

& putih?

Solusi

Gunakan driver pemindai untuk mengonfigurasi pengaturan pemindaian yang tidak "binari"

(output dalam warna hitam dan putih), kemudian lakukan pemindaian.

Gambar yang dipindai mungkin berbeda secara signifikan dari gambar aslinya jika Anda hanya

"membinari" (menghasilkan gambar atau foto dalam warna hitam & putih).

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih?

Solusi

Bersihkan bagian yang kotor.

Untuk detailnya, lihat Membersihkan Bagian Dalam Pemindai (hlm. 39).
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Kualitas Teks atau Baris yang Dipindai Tidak Memuaskan

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih? (hlm. 49)

● Apakah resolusinya sudah tepat? (hlm. 49)

● Apakah Anda mengonfigurasi pengaturan dalam driver pemindai untuk memindai dalam

mode skala abu-abu atau mode warna? (hlm. 49)

● Apakah ada benda asing (seperti debu atau serbuk kertas) pada dokumen? (hlm. 49)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih?

Solusi

Bersihkan bagian yang kotor.

Untuk detailnya, lihat Membersihkan Bagian Dalam Pemindai (hlm. 39).

● Apakah resolusinya sudah tepat?

Solusi

Tentukan resolusi yang lebih tinggi dalam driver pemindai.

● Apakah Anda mengonfigurasi pengaturan dalam driver pemindai untuk memindai dalam mode

skala abu-abu atau mode warna?

Solusi

Konfigurasikan pengaturan dalam driver pemindai untuk memindai dalam mode hitam &

putih.

Apabila Anda memindai dalam skala abu-abu atau dalam mode berwarna, gambar yang

dipindai mungkin tidak tajam dan jernih.

● Apakah ada benda asing (seperti debu atau serbuk kertas) pada dokumen?

Solusi

Singkirkan semua benda asing dari dokumen.

Benda asing dapat mengotori alas dokumen dan menyebabkan gambar tampak kotor.
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49



Gambar Terdistorsi atau Tidak Jelas

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih? (hlm. 50)

● Apakah pemindaian dilakukan pada tempat yang tidak stabil atau bergetar? (hlm. 50)

● Apakah pemindai ditempatkan pada permukaan yang rata dan datar? Apakah bantalan

karet terpasang pada bagian bawah pemindai? (hlm. 50)

● Apakah ada kerutan atau ikal pada dokumen? (hlm. 50)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih?

Solusi

Bersihkan bagian yang kotor.

Untuk detailnya, lihat Membersihkan Bagian Dalam Pemindai (hlm. 39).

● Apakah pemindaian dilakukan pada tempat yang tidak stabil atau bergetar?

Solusi

Lakukan pemindaian pada tempat yang stabil dan tidak bergetar.

● Apakah pemindai ditempatkan pada permukaan yang rata dan datar? Apakah bantalan karet

terpasang pada bagian bawah pemindai?

Solusi

Tempatkan pemindai pada permukaan yang datar dan rata.

Atau, pasang bantalan karet pada bagian bawah pemindai.

● Apakah ada kerutan atau ikal pada dokumen?

Solusi

Menghaluskan kerutan atau ikal pada dokumen.

Letakkan dokumen secara datar di atas alas dokumen dan pegang dokumen secara perlahan

dengan sampul dokumen.
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Garis-garis Vertikal Muncul pada Gambar

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih? (hlm. 51)

● Apakah ada benda asing (seperti debu atau serbuk kertas) pada dokumen? (hlm. 51)

● Apakah garis-garis vertikal menghilang apabila resolusi yang lebih rendah ditentukan? (hlm.

51)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih?

Solusi

Bersihkan bagian yang kotor.

Untuk detailnya, lihat Membersihkan Bagian Dalam Pemindai (hlm. 39).

● Apakah ada benda asing (seperti debu atau serbuk kertas) pada dokumen?

Solusi

Singkirkan semua benda asing dari dokumen.

Benda asing dapat mengotori alas dokumen dan menyebabkan gambar tampak kotor.

● Apakah garis-garis vertikal menghilang apabila resolusi yang lebih rendah ditentukan?

Solusi

Tentukan resolusi yang lebih rendah, kemudian pindai dokumen.

Pemecahan masalah

51



Bayangan Muncul di Bagian Atas atau Bawah Gambar

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah Anda menggunakan fungsi pengisi tepi halaman untuk mengisi bayangan di

sekeliling tepi? (hlm. 52)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah Anda menggunakan fungsi pengisi tepi halaman untuk mengisi bayangan di sekeliling

tepi?

Solusi

Isi bayangan di sekeliling tepi dokumen dengan fungsi pengisi tepi halaman dalam driver

pemindai.

Untuk detailnya, bacalah bantuan untuk driver pemindai.
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Gambar yang Dipindai dalam Warna Hitam & Putih (Atau dalam Skala

Abu-abu atau Berwarna) Gelap

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih? (hlm. 53)

● Sudahkah Anda menyesuaikan kecerahan atau ambang batas? (hlm. 53)

● Apakah Anda menggunakan dokumen tembus pandang yang tipis? (hlm. 53)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih?

Solusi

Bersihkan bagian yang kotor.

Untuk detailnya, lihat Membersihkan Bagian Dalam Pemindai (hlm. 39).

● Sudahkah Anda menyesuaikan kecerahan atau ambang batas?

Solusi

Pada driver pemindai, sesuaikan kecerahan atau ambang batas.

● Apakah Anda menggunakan dokumen tembus pandang yang tipis?

Solusi

Pindai dokumen dengan lembar putih yang diletakkan di bagian belakang dokumen.
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Deteksi Ukuran Halaman Otomatis Gagal

Periksa poin-poin berikut ini

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih? (hlm. 54)

● Apakah Anda memindai dengan sampul dokumen terbuka? (hlm. 54)

● Apakah bentuk dokumen berupa persegi panjang? (hlm. 54)

● Apakah dokumen terlipat? (hlm. 54)

● Apakah Anda menggunakan dokumen dengan latar belakang atau tepi berwarna hitam?

(hlm. 54)

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/dealer tempat Anda

membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika disertakan bersama

produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk Pertanyaan jika disertakan

dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama produk ini, lalu ajukan

pertanyaan.

● Apakah alas dokumen dan alas dokumen sudah bersih?

Solusi

Bersihkan bagian yang kotor.

Untuk detailnya, lihat Membersihkan Bagian Dalam Pemindai (hlm. 39).

● Apakah Anda memindai dengan sampul dokumen terbuka?

Solusi

Tutup penutup dokumen sebelum memindai.

● Apakah bentuk dokumen berupa persegi panjang?

Solusi

Jika bentuk dokumen bukan persegi panjang, pendeteksian ukuran halaman otomatis tidak

berfungsi dengan benar.

● Apakah dokumen terlipat?

Solusi

Ratakan dokumen yang terlipat.

● Apakah Anda menggunakan dokumen dengan latar belakang atau tepi berwarna hitam?

Solusi

Jika dokumen memiliki latar belakang atau tepi berwarna hitam, pendeteksian ukuran

halaman otomatis tidak berfungsi dengan benar.
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Sebelum Anda Menghubungi Penyedia Layanan Pemindai

Bagian ini menjelaskan tentang tindakan yang harus dilakukan dan hal-hal yang perlu diperiksa

sebelum menghubungi distributor/dealer tempat Anda membeli produk ini.

Tindakan yang Harus Dilakukan Sebelum Menghubungi Penyedia Layanan

Pemindai

Jika Anda mengalami kesalahan atau masalah saat menggunakan pemindai, lakukan tindakan

berikut ini sebelum menghubungi penyedia layanan pemindai:

● Pastikan daya yang diberikan cukup. Jangan gunakan kabel ekstensi.

● Gunakan kabel AC dan adaptor AC, atau kabel daya bus USB yang disertakan.

● Lihat Perawatan Harian (hlm. 36) untuk membersihkan bagian dalam pemindai.

● Matikan pemindai, lalu hidupkan kembali.

Jika masalah masih berlanjut, periksa setiap item di Hal-hal yang Harus Diperiksa Sebelum Anda

Menghubungi Penyedia Layanan Pemindai (hlm. 55) terlebih dahulu, lalu hubungi distributor/

dealer tempat Anda membeli produk ini. Lihat informasi kontak dalam Daftar Kontak jika

disertakan bersama produk ini, atau lihat informasi kontak dalam bagian Kontak untuk

Pertanyaan jika disertakan dalam Tindakan Pencegahan Keselamatan yang disertakan bersama

produk ini, lalu ajukan pertanyaan.

Hal-hal yang Harus Diperiksa Sebelum Anda Menghubungi Penyedia

Layanan Pemindai

● Umum

Item Temuan

Nama pemindai Contoh: fi-70F

Untuk detailnya, lihat Memeriksa

Label Produk (hlm. 57).

Nomor Seri Contoh: XXXX000001

Untuk detailnya, lihat Memeriksa

Label Produk (hlm. 57).

Tanggal pembuatan Contoh: 20XX-01 (Januari 20XX)

Untuk detailnya, lihat Memeriksa

Label Produk (hlm. 57).

Tanggal pembelian

Gejala

Frekuensi masalah

Garansi

Pemecahan masalah
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Item Temuan

Opsi yang digunakan

● Status Kesalahan

Masalah Koneksi Komputer

Item Temuan

Sistem operasi (Windows)

Pesan kesalahan

Antarmuka Contoh: Antarmuka USB

Pengontrol antarmuka

Masalah Kualitas Gambar

Item Temuan

Driver dan versi pemindai

Pengontrol antarmuka

Sistem operasi (Windows)

Aplikasi Contoh: PaperStream ClickScan

Resolusi Contoh: 600 dpi, 75 dpi

Mode gambar Contoh: warna, skala abu-abu,

hitam & putih

Lainnya

Item Temuan

Dapatkah Anda mengirim gambar output dan foto

yang menunjukkan kondisi kertas melalui email atau

faks?
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Memeriksa Label Produk

Bagian ini menjelaskan tentang label produk pada pemindai.

Label terletak di bagian bawah pemindai seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini:

Label (contoh): Menampilkan informasi pemindai.

Pemecahan masalah
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Pengaturan Pemindai (Panel Operasi

Perangkat Lunak)

Bagian ini menjelaskan cara menggunakan Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak)

untuk mengonfigurasi pengaturan pemindai.

Memulai Panel Operasi Perangkat Lunak

Panel Operasi Perangkat Lunak diinstal bersama dengan driver IP PaperStream.

Dengan aplikasi ini, Anda dapat mengonfigurasi pengaturan untuk pengoperasian pemindai.

CATATAN

● Jangan memulai Panel Operasi Perangkat Lunak selama pemindaian.

● Jika Anda mengubah pengaturan Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak)

sewaktu jendela driver pemindai ditampilkan, perubahan tersebut mungkin tidak langsung

diterapkan. Jika demikian, tutup jendela driver pemindai dan buka lagi.

● Jangan gunakan tombol [Scan] saat Panel Operasi Perangkat Lunak sedang berjalan.
 

1 Konfirmasikan bahwa pemindai telah terhubung ke komputer, kemudian hidupkan pemindai.

Untuk detail mengenai cara menghubungkan pemindai ke komputer, lihat Memulai.

Untuk detail mengenai cara mengaktifkan pemindai, lihat Cara Menghidupkan Daya (hlm. 20).

2 Menampilkan jendela[Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak)].

● Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022

Klik menu[Start] → [fi Series] → [Software Operation Panel].

● Windows 11 / Windows Server 2025
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Klik menu[Start] → [Semua aplikasi] → [Seri fi] → [Panel Operasi Perangkat Lunak].

Ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) ditampilkan di menu yang

muncul saat Anda mengeklik  di area notifikasi pada bilah tugas.

Agar ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) selalu ditampilkan di area

notifikasi, seret dan jatuhkan ikon ke area notifikasi.

Pengaturan Pemindai (Panel Operasi Perangkat Lunak)
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Mengatur Panel Operasi Perangkat Lunak ke [Mode Hanya Lihat]

Dengan menetapkan kata sandi, Software Operation Panel (Panel Pengoperasian Perangkat

Lunak) dapat berjalan dalam[View Only mode] yang memungkinkan pengguna hanya melihat

pengaturan pemindai.

Pengaturan pemindai dapat dikonfigurasi jika tidak ada kata sandi yang ditetapkan.

Untuk mencegah perubahan yang tidak perlu pada pengaturan, kata sandi dapat digunakan

untuk membatasi operasi pengguna.

Pengaturan[Mode Hanya Lihat]

Atur Panel Operasi Perangkat Lunak ke[View Only mode].

1 Tetapkan kata sandi.

Untuk detailnya, lihat Mengatur Kata Sandi (hlm. 64).

2 Klik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) di area notifikasi

pada bilah tugas, lalu pilih[View Only mode (Mode Hanya Lihat)] dari menu.

Pengaturan Pemindai (Panel Operasi Perangkat Lunak)
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Panel Operasi Perangkat Lunak masuk ke[Mode Hanya Lihat].

TIPS

Dalam[View Only mode], tanda centang muncul di samping[View Only mode] dalam menu yang

ditampilkan dengan mengklik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat

Lunak) di area notifikasi.
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Keluar dari[Mode Hanya Lihat]

Keluar dari[View Only mode] pada Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) dengan

prosedur berikut ini.

1 Klik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) di area notifikasi

pada bilah tugas, lalu pilih[View Only mode (Mode Hanya Lihat)] dari menu.

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

2 Masukkan kata sandi saat ini dan klik tombol[OK].
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Panel Operasi Perangkat Lunak keluar dari[View Only mode], dan pengaturan pemindai

sekarang dapat diubah.

TIPS

Apabila Software Operation Panel keluar dari[View Only mode], tanda centang di samping[View

Only mode] akan menghilang dari menu yang ditampilkan dengan mengklik kanan ikon Software

Operation Panel di area notifikasi.
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Mengatur Kata Sandi

Tetapkan kata sandi dalam prosedur berikut.

1 Klik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) di area notifikasi

pada bilah tugas, lalu pilih[Password Setting (Pengaturan Kata Sandi)] dari menu.

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

2 Masukkan kata sandi baru, lalu sekali lagi untuk mengonfirmasi, dan klik tombol[OK].

Hingga 32 karakter dapat digunakan untuk kata sandi.

Perhatikan bahwa hanya karakter alfanumerik (a sampai z, A sampai Z, 0 sampai 9) yang

diperbolehkan.

Jendela pesan akan muncul.

3 Klik tombol[OK].

Kata sandi telah ditetapkan.
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Mengubah Kata Sandi

Ubah kata sandi dengan prosedur berikut ini.

1 Klik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) di area notifikasi

pada bilah tugas, lalu pilih[Password Setting (Pengaturan Kata Sandi)] dari menu.

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

2 Masukkan kata sandi saat ini dan klik tombol[OK].

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

3 Masukkan kata sandi baru, lalu sekali lagi untuk mengonfirmasi, dan klik tombol[OK].

Hingga 32 karakter dapat digunakan untuk kata sandi.

Perhatikan bahwa hanya karakter alfanumerik (a sampai z, A sampai Z, 0 sampai 9) yang

diperbolehkan.

Pengaturan Pemindai (Panel Operasi Perangkat Lunak)

65



Jendela pesan akan muncul.

4 Klik tombol[OK].

Kata sandi telah ditetapkan.
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Menghapus Kata Sandi

Hapus kata sandi dengan prosedur berikut ini.

1 Klik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) di area notifikasi

pada bilah tugas, lalu pilih[Password Setting (Pengaturan Kata Sandi)] dari menu.

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

2 Masukkan kata sandi saat ini dan klik tombol[OK].

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

3 Biarkan kedua bidang kosong dan klik tombol[OK].

Jendela pesan akan muncul.

4 Klik tombol[OK].
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Kata sandi dihapus.
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Mengatur Ulang Kata Sandi

Jika Anda lupa kata sandi, atur ulang kata sandi.

1 Klik kanan ikon Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) di area notifikasi

pada bilah tugas, lalu pilih[Password Setting (Pengaturan Kata Sandi)] dari menu.

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

2 Masukkan kata sandi default, yaitu"fi-scanner", dan klik tombol[OK].

Jendela[Pengaturan kata sandi] muncul.

3 Masukkan kata sandi baru, lalu sekali lagi untuk mengonfirmasi, dan klik tombol[OK].

Hingga 32 karakter dapat digunakan untuk kata sandi.

Perhatikan bahwa hanya karakter alfanumerik (a sampai z, A sampai Z, 0 sampai 9) yang

diperbolehkan.
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Jendela pesan akan muncul.

4 Klik tombol[OK].

Kata sandi telah ditetapkan.
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Item Pengaturan

Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak) dapat digunakan untuk

mengonfigurasi pengaturan pemindaian dokumen untuk pemindai yang terhubung ke komputer.

Daftar berikut ini digunakan untuk konfigurasi.

● [Pengaturan Perangkat]

Dapat digunakan untuk mengatur pemindai agar menghitung jumlah lembar yang dipindai atau

mengatur pemindai ke mode hemat daya. Anda juga dapat mengonfigurasi pengaturan untuk

mengelola daya pemindai.

Pengaturan Perangkat

1 Jalankan Panel Operasi Perangkat Lunak.

Untuk detailnya, lihat Memulai Panel Operasi Perangkat Lunak (hlm. 58).

2 Dari daftar, pilih[Device Setting].

Item yang dapat dikonfigurasi dalam jendela ini adalah sebagai berikut:

Item Pengaturan Deskripsi

Menghitung

(Memeriksa)

Menampilkan perkiraan jumlah total lembar yang

dipindai pada flatbed.
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Item Pengaturan Deskripsi

Hemat daya Menentukan waktu tunggu sebelum pemindai

memasuki mode hemat daya.
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Pengaturan yang Terkait dengan Penghitung Lembar

Memeriksa Penghitung Lembar

Menampilkan perkiraan jumlah total lembar yang dipindai pada flatbed.

1 Jalankan Panel Operasi Perangkat Lunak.

Untuk detailnya, lihat Memulai Panel Operasi Perangkat Lunak (hlm. 58).

2 Dari daftar, pilih[Device Setting].

Di jendela ini, Anda dapat memeriksa item berikut ini:

Jumlah Halaman Total (FB)

Perkiraan jumlah total lembar yang dipindai menggunakan alas datar
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Pengaturan yang Terkait dengan Waktu Tunggu

Waktu Tunggu hingga Pemindai Masuk ke Mode Hemat Daya[Hemat

daya]

Menentukan waktu tunggu sebelum pemindai memasuki mode hemat daya.

1 Jalankan Panel Operasi Perangkat Lunak.

Untuk detailnya, lihat Memulai Panel Operasi Perangkat Lunak (hlm. 58).

2 Dari daftar, pilih[Device Setting].

3 Menentukan waktu tunggu hingga pemindai masuk ke mode hemat daya.

Hemat daya

Gunakan penggeser untuk menentukan waktu tunggu sebelum masuk ke mode hemat daya

dalam kisaran 5 hingga 115 menit (dengan kenaikan 5 menit).

Pengaturan default pabrik adalah "15" menit.

Kotak centang[Matikan setelah jangka waktu tertentu]

Pilih ini apabila Anda mematikan pemindai secara otomatis.
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Apabila ini dipilih, pemindai akan dimatikan secara otomatis jika dibiarkan menyala tanpa

digunakan selama jangka waktu tertentu.

Kotak centang dipilih untuk pengaturan default pabrik.

Anda dapat memilih periode batas waktu agar pemindai dimatikan secara otomatis dengan

[1 Jam]/[2 Jam]/[4 Jam]/[8 Jam].

Pengaturan default pabrik adalah[4 Hours].

CATATAN

Apabila kotak centang[Power off after a certain period of time (Matikan setelah jangka waktu

tertentu)] dipilih, pemindai mungkin tidak dapat dihidupkan ketika komputer dihidupkan.

Jika pemindai tidak dihidupkan saat komputer dihidupkan, tekan tombol [Power] atau [Scan]

untuk menghidupkan pemindai.
 

TIPS

Apabila kotak centang[Power off after a certain period of time (Matikan setelah jangka waktu

tertentu)] dikosongkan, konsumsi energi pemindai'akan meningkat.
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Lampiran

Spesifikasi Dasar

Item Spesifikasi

Jenis pemindai Flatbed

Sensor gambar CMOS CIS

Sumber cahaya LED (merah, hijau, biru)

Area pemindaian Ukuran maksimum A6 (148 × 105 mm)

Kecepatan pemindaian

(*1)

Saat kabel daya

tersambung
● 200 dpi, A6

Biner (hitam & putih): 0,9 detik

Skala abu-abu: 0,9 detik

Warna: 1,3 detik

● 300 dpi, A6

Biner (hitam & putih): 1,0 detik

Skala abu-abu: 1,0 detik

Warna: 2,0 detik

Saat kabel daya bus

USB tersambung
● 200 dpi, A6

Biner (hitam & putih): 2,0 detik

Skala abu-abu: 2,0 detik

Warna: 2,0 detik

● 300 dpi, A6

Biner (hitam & putih): 2,0 detik

Skala abu-abu: 2,0 detik

Warna: 2,5 detik

Resolusi optik 600 dpi

Resolusi keluaran Biner (hitam & putih) 50 hingga 600 dpi (dapat dikonfigurasi dengan

kenaikan 1 dpi)

1.200 dpi dapat ditetapkan dari driver pemindai
Skala abu-abu

Warna

Tingkat skala abu-abu 8-bit untuk setiap warna

(16-bit selama pemrosesan internal)

Antarmuka USB2.0/USB1.1 (*2)

Tipe B

*1:Perhatikan bahwa ini adalah batasan perangkat keras, dan waktu pemrosesan perangkat

lunak'seperti waktu transfer data ditambahkan ke waktu pemindaian yang sesungguhnya.

Lingkungan pengukuran untuk kecepatan pemindaian adalah sebagai berikut:

Sistem operasi Windows 11
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CPU Intel® Core™ i3-13100, hingga 4,5 GHz

Memori 8 GB

Penyimpanan SSD

*2:Gunakan kabel USB yang disertakan.

Apabila menyambungkan kabel USB ke hub USB, pastikan Anda menyambungkannya ke hub

USB yang tersambung ke port USB pada komputer.

Sambungan dengan USB 2.0 memerlukan port USB dan hub yang mendukung USB 2.0.

Perhatikan juga, bahwa kecepatan pemindaian melambat apabila USB 1.1 digunakan.

Jika Anda menghubungkan kabel USB ke pemindai, sambungkan kabel USB dengan logo USB

pada kepala kabel menghadap ke atas.

Lampiran
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Spesifikasi Instalasi

Item Spesifikasi

Dimensi luar (W × D × H) (*1) 145 × 234 × 40 mm/5.71 × 9.21 × 1.57

in.

Ruang instalasi (W × D × H) (*2) 145 × 281 × 257 mm/5.71 × 11.06 ×

10.12 in.

Berat 0,9 kg (1,98 lb) atau kurang

Daya masukan Rentang tegangan AC 100 hingga 240 V ±10

Fase Fase tunggal

Rentang frekuensi 50/60 Hz ±3 Hz

Konsumsi daya Saat kabel daya tersambung Pengoperasian: 6,0 W atau kurang

Hemat daya: 2,0 W atau kurang

Matikan: 0,3 W atau kurang

Saat kabel daya bus USB

tersambung

Pengoperasian: 5,0 W atau kurang

Hemat daya: 2,0 W atau kurang

Matikan: 0,3 W atau kurang

Kondisi sekitar Suhu Pengoperasian: 5 hingga 35℃ (41

hingga 95°F)

Tidak beroperasi: -20 hingga 60℃ (-4

hingga 140°F)

Kelembaban Pengoperasian: 20 hingga 80

Tidak beroperasi: 8 hingga 95

Nilai kalori Saat kabel daya tersambung Pengoperasian: 5,16 kkal/jam atau

kurang

Hemat daya: 1,72 kkal/jam atau

kurang

Matikan: 0,26 kkal/jam atau kurang

Saat kabel daya bus USB

tersambung

Pengoperasian: 4,30 kkal/jam atau

kurang

Hemat daya: 1,72 kkal/jam atau

kurang

Matikan: 0,26 kkal/jam atau kurang

Berat pengiriman (*3) 2,0 kg (4,41 lb) atau kurang

Periode dukungan 5 tahun

*1:Kedalaman dan tinggi tidak termasuk bagian yang menonjol.
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*2:Ruang pemasangan yang diperlukan adalah referensi untuk membuka dan menutup sampul

dokumen.

*3:Termasuk berat paket.

Lampiran
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Dimensi Luar

Dimensi luar adalah sebagai berikut:

Satuan: mm (in.)

Lampiran
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Menghapus Instalasi Perangkat Lunak

1 Nyalakan komputer dan masuk ke Windows sebagai pengguna dengan hak administrator.

2 Keluar dari semua perangkat lunak yang sedang berjalan.

3 Menampilkan jendela[Control Panel].

● Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server 2022

Klik menu[Start] → [Windows System] → [Control Panel].

● Windows 11 / Windows Server 2025

Klik menu[Start] → [Semua aplikasi] → [Windows Tools] dan klik dua kali[Control Panel].

4 Pilih[Copot pemasangan program].

Jendela[Program dan Fitur] muncul dengan daftar perangkat lunak yang sedang diinstal.

5 Pilih perangkat lunak yang akan dihapus instalasinya.

● Saat menghapus instalasi driver IP PaperStream

Pilih salah satu dari yang berikut ini:

- PaperStream IP (TWAIN)

- PaperStream IP (TWAIN x64)

- PaperStream IP (ISIS) untuk fi-65F/70F

● Saat mencopot pemasangan Panel Operasi Perangkat Lunak

Pilih[Software Operation Panel (Panel Operasi Perangkat Lunak)].

Panel Operasi Perangkat Lunak diinstal bersama dengan driver IP PaperStream.

● Saat mencopot pemasangan PaperStream ClickScan

Pilih[PaperStream ClickScan].

● Saat mencopot pemasangan PaperStream ClickScan Opsi PDF yang Dapat Dicari

Pilih[Opsi PDF yang Dapat Dicari PaperStream ClickScan].

● Saat menghapus instalasi PaperStream Capture

Pilih[PaperStream Capture].

● Saat mencopot pemasangan manual

Pilih[Manual Seri fi untuk fi-70F].

● Saat mencopot pemasangan Pembaruan Online Seri fi

Pilih[fi Series Online Update].

6 Klik tombol[Copot Pemasangan] atau tombol[Copot/Perubahan].

7 Jika muncul pesan konfirmasi, klik tombol[OK] atau tombol[Yes].

Perangkat lunak telah dihapus instalasinya.

Lampiran
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Kontak untuk Pertanyaan

● Kontak untuk Pertanyaan

Lihat daftar kontak pada halaman web berikut:

https://www.pfu.ricoh.com/r/ctl/

● Seri fi Pemindai Gambar

Untuk pertanyaan lain mengenai pemindai, lihat halaman web berikut ini:

https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/fi/support/

Jika solusi untuk masalah Anda tidak dapat ditemukan di halaman web di atas, lihat informasi

kontak untuk distributor/dealer Anda di halaman web berikut:

https://www.pfu.ricoh.com/global/scanners/inquiry.html

● Kontak untuk Pembelian Bahan Pembersih

https://www.pfu.ricoh.com/r/ctl/
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